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CONFIGURACIONES PREVIAS Y AJUSTES 

 

 

REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES 

- BROWSER: Internet Explorer 6.0 o superior con ActiveX 
permitidos 

* No Compatible: Mozilla Firefox, Google Chrome 
- RED: 10/100 
- INTERNET:  

* Ancho de Banda: Mínimo 80Kbps UPLOAD por cámara 
* Router: redireccionamiento (forward) de puertos 

  - RESOLUCIÓN PANTALLA: 1024x768 o superior 
 

CONFIGURACIÓN DE RED 

 Para visualizar o reproducir las cámaras a través de la Red o 
Internet, debe conocer ciertos parámetros de la configuración de su 
Red e Internet. Los mismos deberán ser consultados al técnico que 
instaló el sistema. 
 Los datos a tener en cuenta son: 
  - Dirección IP y Puerto del Servidor de Video  
  - Dirección IP Pública de Internet  o Dominio y puerto  
  - Usuario y Clave de Ingreso al Servidor de Video  

Ej: 

* Dirección IP(Interna): 192.168.1.100 

Puerto:     8085 

* Dirección IP Pública:  200.80.53.25 

 Puerto:   8085 

* Dominio:   midominio.com.ar 

           Puerto:   8085 

* Usuario: Admin 

* Password: 12345678 

 

NOTA: De ahora en adelante se utilizará la dirección IP Interna y 
puerto como ejemplo para desarrollar esta guía.  

 En caso de Ingresar a través de Internet deberá 
reemplazar en cualquiera de los casos la Dirección IP 
Interna por la Dirección IP Pública o Dominio. 
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ACTIVAR CONTROLES ACTIVEX EN EL BROWSER  

 Éste, es un proceso que se realiza por única vez, que permite 
al Servidor instalar en Internet Explorer aplicaciones y códecs que 
son necesarios para reproducir video. 

1. Abrir Internet Explorer  
2. Ir a ñHerramientasò Ą ñOpciones de Internetò 
  

    

 

 

 

 

 

    (Imagen 1) 

 

3. Ingresar a Pesta¶a ñSeguridadò Ą  òSitios de Confianzaò Ą ñSitiosò 

 (Imagen 2) 
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4.1 Retirar tilde ñRequerir comprobaci·n del servidor (https:)éò 

4.2 Agregar nuestra dirección IP o Dominio incluido http:// y puerto. 
Click en Bot·n ñAgregarò de modo que quede como la siguiente 
imagen y ñAceptarò(se cierra esta ventana). ï Ver Imagen 3-  

(Imagen 3) 

5.1  Ingresar en ñNivel Personalizadoò en -Imagen 2-  

En esta ventana, ACTIVAR todo lo que dependa de ñControles y 
complementos de ActveXò (7 selecciones) de modo que quede de la 
siguiente forma ï Imagen 4 ï y luego ñAceptarò 

   

 

 

 

 

      (Imagen 4) 
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5.2 Al ñAceptarò se abrir§ una ventana de advertencia, click en ñSIò 

 

Luego tambi®n ñAceptarò sobre ventana ñOpciones de Internetò   

- Imagen 2 ï de modo que se cierre. 

Puede también cerrar Internet Explorer 

 Con estos pasos queda el Explorador preparador tanto para 
visualizar como para reproducir video del Servidor de Seguridad. 

 CAMBIAR LA RESOLUCIÓN DE PANTALLA DEL MONITOR  

 Si tiene una resolución de pantalla menor a 1024x768 píxeles, siga 
los siguientes pasos:  

1. Click derecho sobre Escritorio de Windows Ą ñPropiedadesò 

 

2. Pesta¶a ñConfiguraciónò Ą Seleccione ñ1024x768ò y ñAceptarò 
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VISUALIZACIÓN DE CAMARAS POR RED 
 

1. Una vez Activado los ñControles ActiveXò (Pag. 3): 

1.1 Abrir Internet Explorer  
1.2 Ingresar a http://  + nuestra dirección IP (Interna, Pública o 
Dominio) + :PUERTO  como la siguiente imagen:  
 

 

 

1.3 Seleccionar ñVisualización de codificación Mpeg4ò y click en 
ñAplicarò 

 

NOTA: La primera vez que ingrese, visualizará 
la siguiente imagen de descarga, puede que 
demore varios minutos dependiendo de su 
Ancho de Banda (si ha ingresado por Internet), 
debido a que requiere instalar programas y 
codecs necesarios.  
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2. Seleccione ñDSL/CABLE/T1ò luego ñMulti ventanaò y ñAplicarò 

 

           

 

2.1  Seleccionar ñNextò y finalmente una vez instalado MultiView, sale 
ñExecuteò 
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2. Luego nos abre una ventana de Login donde ingresamos el    
usuario y contraseña  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ya se puede cerrar la ventana de ñInternet Explorerò 

 

3. Ventana de Visualización 
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